附件5：

建设工程检测现场检查评价表
	工程名称
	
	工程地点
	

	检测机构
	
	检查日期
	

	检测项目
	
	检测通知单编号
	

	检查内容
	检查情况
	检查说明

	检测人员
	检测人员与检测监管系统申报一致
	□符合 □不符合
	

	
	检测人员持有效证件上岗及佩戴工作证
	□符合 □不符合
	

	
	检测人员佩戴安全帽等安全防护措施
	□符合 □不符合
	

	
	现场检测人员不得擅自离岗
	□符合 □不符合
	

	检测设备
	开展检测的设备应在检定有效期内、工作正常且符合检测要求
	□符合 □不符合
	

	
	开展检测所用设备与检测监管系统申报一致
	□符合 □不符合
	

	检测过程
	现场检测的数量、位置与检测方案一致
	□符合 □不符合
	

	
	按规定传输报送数据
	□符合 □不符合
	

	
	按规定上报发现的违法违规行为（或异常情况）和检测不合格事项
	□符合 □不符合
	

	
	应正确设置（操作）检测仪器（千斤顶、压力、位移传感器等）的参数、加卸载过程
	□符合 □不符合
	

	
	现场检测资料（检测通知单、检测方案原件、平面图、参数表原件）完整且有各方签名
	□符合 □不符合
	

	
	堆载量满足检测要求
	□符合 □不符合
	

	
	堆载物应确保稳固不倾斜
	□符合 □不符合
	

	
	钻芯法检测的钻机设备安装应稳固、底座水平，在钻芯过程中不发生倾斜、移位
	□符合 □不符合
	

	
	应确保钻芯法检测过程中芯样安全，不被损坏、更换或遗弃
	□符合 □不符合
	

	检查内容
	检查情况
	检查说明

	检测过程
	钻芯法检测的钻芯孔垂直度偏差应不大于0.5%
	□符合 □不符合
	

	
	对强风化及以下持力层要求进行标贯试验
	□符合 □不符合
	

	
	芯样按照要求进行排列、标记
	□符合 □不符合
	

	
	市质监站通过孔内摄像等方式抽查验证钻孔内情况与芯样情况一致
	□符合 □不符合
	

	
	钻取的每回次芯样取出后，应仔细检查，将有缺陷（或异常）芯样面朝上摆放,当上下面均存在缺陷时将缺陷最严重一面朝上摆放
	□符合 □不符合
	

	
	钻芯法检测过程中如出现钻芯孔偏离桩身或墙体，需将此异常情况上报市质监站
	□符合 □不符合
	

	
	严格按照相关标准及规范的要求进行检测
	□符合 □不符合
	

	
	设备吊装过程不得违规作业
	□符合 □不符合
	

	
	单桩竖向抗压及平板载荷试验检测开始前应安装GPS定位设备，并确保工作正常
	□符合 □不符合
	

	
	按《关于加强东莞市建设工程质量检测机构监督管理的通知》的规定进行拍照或录像（如违反多项条款规定，将按违反条款数量累计处罚）
	□符合 □不符合
	

	检测记录
	原始记录应及时、完整、规范、真实
	□符合 □不符合
	

	
	检测数据、记录的修改应符合要求
	□符合 □不符合
	

	检测服务
	检测应及时，并按时出具检测报告
	□符合 □不符合
	

	
	不存在工程相关方投诉且属实的情况
	□符合 □不符合
	

	签发监督文书种类
	
	文书编号
	

	主要质量问题及处理意见（详细处理记录、结果应附本表后面）：




监督员：                        建设（监理）：                     检测机构（人员）：

注：本表一式三份，监督机构、建设（监理）单位、检测机构各一份。
