附件1：
检测机构检测操作管理指引
一、地基基础检测现场管理
（一）地基基础检测相关检测人员到达工程现场开始检测前，应召集建设（或监理）单位现场管理人员合影拍照，照片须有工程名称（简写，下同）、检测单位（简写，下同）、检测项目及检测日期等标识。
（二）工程现场检测人员应持有效证件上岗，佩戴工作证及安全帽，检测过程中工作人员不得擅自离岗。现场检测资料（检测通知单、检测方案原件、平面图、参数表原件等）应完整并有各方签名。
（三）单桩竖向抗压（拔）静载试验及地基（岩基）压板载荷试验

1、检测开始前，检测机构应在工地现场选择一个能拍摄整个检测现场的固定位置。堆载物每移动一个检测点位，须在此固定位置拍摄一张清晰照片，且每张照片的拍摄方向及照片背景须保持基本一致。如检测现场较大，可分区域拍摄，但每区域多张照片的拍摄位置、拍摄方向及照片背影须保持基本一致。照片应注明工程名称、检测单位、检测项目及拍照日期，并在图中堆载物位置上方注明检测桩（点）号（可通过图片编辑软件录入相关信息）。
2、每个桩（点）位须在以下环节拍照，照片须有工程名称、检测单位、桩（点）位编号、试验荷载及检测时间（年月日时分）等标识：

（1）检测桩（点）位已平整完毕，未堆载前；

（2）堆载完毕（以堆载物对角线的方向拍摄，照片能反映堆载物的长、宽、高）；

（3）第一级加载结束（拍静载仪显示屏汇总表页面）；

（4）最后一级加载结束（拍静载仪显示屏汇总表页面）；
（5）最后一级加载结束未卸载前，桩头、千斤顶及位移传感器情况特写。
3、检测机构应将上述照片存档，保存时限不少于一年。
4、试验应采用能实时上传检测数据和GPS定位的设备，并与检测监管系统连接，检测机构应确保所有检测数据及定位均能完整、实时上传至监管系统。
5、试验配重及设备现场吊装过程中，工作人员不得违规操作。

（四）钻芯法（超前钻）检测

1、现场每台钻机须配备一台可连续工作并能实现视频实时上传的高清摄像仪。摄像仪摄录范围须同时包含钻机操作过程及抽取芯样摆放位置，并在摄像范围内用标识牌清晰注明工程名称、检测单位、检测桩孔号及日期。
2、应有必要的防护措施确保钻取的芯样安全，不被损坏、更换或遗弃。

3、钻取的每回次芯样取出后，应仔细检查，将有缺陷（或异常）芯样面朝上摆放,当上下面均存在缺陷时将缺陷最严重一面朝上摆放，并立即对该回次芯样进行拍照，照片必须清晰，须有工程名称、检测单位、检测桩、孔号及时间（年月日时分），芯样上应按规范标注回次、段数、长度等信息。

4、每孔芯样全部钻取并摆放完毕后，须对芯样整体进行拍照（每6个回次拍一张，整体芯样情况一张），芯样旁应放置长度标尺，照片必须清晰，须有工程名称、检测单位、检测桩、孔号、日期、设计桩长及检测实际桩长。

5、芯样的取样。检测机构在芯样取样过程中须用高清摄像机对整个取样过程进行连续摄录，不得间断。工程建设（监理）代表应在截取的芯样上签名确认，摄录的关键环节包括截取前芯样的整体情况（摄像头垂直芯样清晰拍摄）、芯样截取过程、每孔截取芯样集中摆放后摄像、截取芯样装箱上锁贴封条（封条须有建设或监理单位、施工单位、取样人员签名，且须对签名特写拍摄）等。关键环节的摄录画面须清晰且应有工程名称、检测单位、检测桩号及孔号标识（可用标识牌书写注明）。

6、芯样取回开箱。检测机构须对取回芯样的开箱过程进行摄录，视频应连续，不得间断。摄录的关键环节包括封条的完整性、封条签名、每箱取出芯样、芯样编号等，关键环节的摄录画面须清晰且应有工程名称、检测单位、检测桩号及孔号标识。

7、现场钻芯完成后七个工作日内，建设单位须对钻孔进行保护，确保钻芯孔通畅，不得封孔。市质监站将通过孔内摄像、钻孔测斜等方式对钻孔情况进行抽查验证。
8、检测机构应将上述照片和视频整理后存档，保存时限不少于一年。

9、设备现场吊装过程中，工作人员不得违规操作。

（五）高、低应变法及声波透射法检测
高、低应变法及声波透射法检测应采用能实时上传检测数据的设备，并与检测监管系统连接，检测机构应确保所有检测数据均能完整、实时上传至监管系统。
二、结构钻芯现场管理
（一）开展结构钻芯的每台钻机须配备一台高清摄像机，检测机构须安排人员（或安放支架）对钻芯过程进行视频摄录。从启动钻机准备进行钻心检测前开始摄录，摄像机摄录过程须始终与钻芯过程中钻芯机移动轨迹同步，不得偏离或中断，直至从钻芯机中取出芯样，并对芯样进行清晰摄录（沿芯样长度方向平行放置直尺）后方可停止。摄录过程中须在钻孔及取出芯样旁用标识牌清晰注明工程名称、检测单位、工程部位、点号及日期。

（二）操作人员在对每个构件进行结构钻芯前，应使用钢筋扫描仪探明构件中钢筋分布情况，以避开钢筋密集部位进行钻芯。
（三）现场取样后工程建设（监理）代表应在芯样上签名确认，现场芯样封箱及取回开箱的摄录要求分别参见地基基础钻芯法检测规定。
（四）检测机构应将相关视频整理后存档，保存时限不少于一年。
三、常规检测项目管理
（一）根据省、市组织的实验室能力验证或比对试验结果评价各检测机构检测质量及水平。
（二）涉及力学性能的试验，检测机构应采用数据自动采集设备，实时上传至监管系统。检测过程视频及数据采集视频应同步对应，并保留不少于一年。
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